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1.   Formål

Definere føringer for sikker bruk av Seawalk. Føringene er gitt basert på hendelser som er 
rapportert i forbindelse med fortøyning til Seawalk og erfaringer fra loser i aktuelle 
Losoldermannskap.

2.   Hensikt og omfang

2.1 Hva

Føringene er gitt for å gi losene rådgivningsstøtte i forbindelse med planlegging av anløp til 
Seawalk og for å tydeliggjøre hvilke krav som stilles når et fartøy ligger til Seawalk.

2.2 Hvem

Gjelder alle i loser med oppdrag som innbefatter planlegging av- og anløp til Seawalk.

3.   Beskrivelse

3.1 Krav til skip som ligger til Seawalk i Geiranger og Nordfjordeid

 Skal ha los på bro under hele oppholdet.
 Skal ha maskineriet klar til manøver på kort varsel.
 Skal være bemannet med brobesetning som umiddelbart kan manøvrere dersom 

forholdene tilsier det
(erfaring fra 2023 tilsier at brobesetning bør har god erfaring i bruk av thrustere/pod).

 Ved bruk av thrustere/poder skal evakuering av Seawalk/tenderbrygge/gangveier og 
suspendering av tenderoperasjoner vurderes fortløpende av kaptein, los og havn. Terskel 
for evakuering og suspensjon bør være lav.

 

3.2 Vindbegrensninger for bruk av Seawalk i Geiranger

 10 m/s for fartøy på 240m eller mer, og
 8 m/s for fartøy på 300m eller mer.

 

3.3 Vindbegrensninger for bruk av Seawalk i Nordfjordeid

 12 m/s for fartøy opp til 239m,
 10 m/s for fartøy på 240m eller mer, og
 8 m/s for fartøy på 300m eller mer.
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3.4 Referanse for vurdering av vind

Spesialvarsel «Luna», utarbeidet spesielt for både Nordfjordeid og Geiranger, skal brukes for 
vurdering av forventet vindstyrke.

Lenke til Luna: https://luna.met.no/ 

Pålogging Geiranger
Brukernavn: KV
Passord: Geiranger#fjord

Pålogging Nordfjordeid:
Brukernavn: nordfjordver
Passord: Varselforlosen-23

 

3.5 Generelt

Kystverket har hjemmel i forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geiranger § 3 
til å nekte fartøy å gå inn i farvannet dersom anløp ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig. 

https://luna.met.no/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-12-07-1634



