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Kvalsundet - Begrensninger for losoppdrag Kystverket
Sted og prosess  Kystverket / Lostjenester / Troms og Finnmark Lom Dokumentkategori Spesifikasjon

Sist godkjent dato 12.05.2022 (Rotnes, Roy Arne) Siste revisjonsdato

Dato endret 29.03.2022 (Aasberg, Jon) Dokumentansvarlig Rasmussen, Vibeke

1 Hensikt

Sikre lik forstaelse og underbygge instruks Lokale retningslinjer og instruks Uvanlige losoppdrag slik at losing av store fartgyer gjennom
Kvalsundet ved Tromsg utfares pa en sikker og god mate.

2 Detaljert beskrivelse av
Hva

Sette norm for krav og begrensinger som gjelder for losing av store fartgyer og eventuelle vilkar for a utfare losing utover
fastlagte begrensninger gjennom Kvalsundet ved Tromsg. Losoppdrag som avviker fra tabellen, skal betraktes som et
«Uvanlig losoppdrag».

Hvem

Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, los, og losformidlere

3 Tema og beskrivelse

Begrensninger for Kvalsundet, gjelder for losing gjennom Kvalsundet fra Hansnes lykt ut til Haja
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Dokument-ID: 1028-1

Kvalsundet - Begrensninger for losoppdrag

Kystverket

Sted og prosess
Sist godkjent dato 12.05.2022 (Rotnes, Roy Arne)
Dato endret 29.03.2022 (Aasberg, Jon)

Kystverket / Lostjenester / Troms og Finnmark Lom

Dokumentkategori Spesifikasjon

Siste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Rasmussen, Vibeke

Fartgyet skal ha ankrene klar og bemannet gjennom hele seilasen.
Bordingfeltet for bruk av Kvalsundet er Hekkingen ytre losbordingspunkt.
Haja bordignsfelt kan benyttes fra 1.mai til 1.oktober ved dekning av faktiske kostnader. Se lokal begrensning for losbordingsfelt.
Ved Sgrhelltaren ma fartgy krenge <2° , p.g.a. 11,5 m dybde.

<305 m og >120m

Maks 125 000 BT

mangvreringsegenskaper, og skal
kunne svinge med (minimum ROT)
20 grader/minutt.

Lengdebegrensning Dypgéende Sikt MAX Mangveregenskaper Merknad
(LOA) begrensning Vind
Maks 305 m <9m >2nm <12 m/s | Fartey skal ha gode Det skal ikke pabegynnes losing

dersom det antas sidevind over 12
m/s i Kvalsundet.

>250m

Ved mgrkeseilas skal det benyttes to
loser pa oppdraget.

4 Begreper og forkortelser

5 Referanser og vedlegg

Prosedyre: LOS 9, instruks: LOS 9.7 og instruks: LOS 9.6
Aktuelle sjgkart for omradet: Norske sjgkart nr 86, 87 og 88.

6 Endringslogg

14.12.2018 | Informasjon lagt i tabell. Ny tekst: Fartgy med forurensende last (kategori 1 og 2 ) skal seile hovedled. VR
05.11.2019 | Versjon 4.0. Pt.3. Generelt: Lagt inn datobegrensninger for bruk av Haja bordingsfelt. Lag til begrensing pad maks VR
krengevinkel. | tabell: Lagt til punkt for fartgy over 250 m.
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| 25.06.2020 | Fjernet henvisning til Fartay med last kategori 1 og 2 i generell tekst. | VR |
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